






Sondas de temperatura superficie

Controladores compactos semiempotrados para aplicaciones universales, bomba de calor, fan-coil

QMX3.P02 QMX3.P37 QMX3.P74

RDF600KN RDF800KN

Tipo Control PID
Valor umbral
para hr y CO2

Función HMI
Interrupción manual 
velocidad ventilador

Modo de 
operación

Función 
presencia

Operación iluminación, 
persiana, escena

Sensor Referencia

QMX3.P30 • • T S55624-H103

QMX3.P70 • • (1) T/HR/CO2 S55624-H104

QMX3.P34 • • • • • • T S55624-H105

QMX3.P74 • • • • • • T/HR/CO2 S55624-H106

QMX3.P02 • • • T S55624-H107

QMX3.P37 • • • • • • • T S55624-H108

(1) LED multicolor (indicación del CO2) en verde, naranja o rojo. El LCD de todos los sensores puede mostrarlo también como texto o valor.

Salidas de control

Tipo Voltaje de operación 3 Pos On - Off Pulsadores KNX Caja de montaje Referencia

RDF600KN 230V AC • • Estándar S55770-T293

RDF800KN 230V AC • • Estándar S55770-T350
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Controladores compactos superficie para aplicaciones universales, bomba de calor, fan-coil

RDG100KN RDG165_KN

(1) Seleccionable : ON-OFF, PWM o 3 posiciones (salidas triac).
(2) Selección entre ON-OFF o señal 0-10V
(3) Velocidad de ventilador seleccionable entre 3 velocidades y señal 0-10V
(4) Es necesario colocar un relé intermedio para accionar el des/humificador.

Tipo
Voltaje de 
operación

Salidas de control Temperatura Ventilador Humedad LCD Referencia

On - Off PWM 3 Pos 0-10V 3 vel 0-10V

RDG100KN 230V AC 3(1) 2(1) 2(1) • • S55770-T163

RDG160KN 24V AC

2(2) • 2(2) • •

S55770-T297

2(2) • (3)

RDG165KN 24V AC

2(2) 2(2) • •

S55770-T347

2(2) • (3) • (4)

Actuadores VAV

Controlador compactos para VAV

Actuador de compuerta  
VAV KNX 5 Nm� S55499-D134

Tipo: GDB181.1E/KN

Termostato con comunicación KNX� S55770-T106

Tipo: RDU341

De montaje semiempotrado para aplicaciones de 

VAV.

Caja de mecanismos para los controladores 

semiempotrados

Actuador de compuerta  
VAV KNX 10 N� S55499-D135

GLB181.1E/KN

Termostato con comunicación KNX� S55770-T165

RDG400KN

De montaje en superficie para aplicaciones de VAV.
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Caja de montaje controladores semiempotrados

Accesorios para controladores compactos

Caja de empotrar para RDF3� S55770-T137

Tipo: ARG71

Contacto magnético� 5WG1290-7AB11

Tipo: S 290/11

Para puertas o ventanas, color blanco titán.

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

78





PU
-S10001


